
 
Fiat Stilo (OCS) Emulador del sensor de ocupantes  

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

 

Descripción: El emulador de sensor de clasificación de ocupante (Después "OCS") emula la señal de asiento 

ocupado de pasajeros. SRS el sistema se activará completamente y las bolsas de aire se desplegarán en caso de 

colisión. 

 

1ª Opción : 

                                                          Marrón (-) 

 

 Rojo (+) 

 

 Blanco (señal) 

 
  

 

 

 

  

 

 

Ejemplo de instalación: 

(1) buscar el conector OCS bajo el asiento de pasajeros. De color gris separa el conector con tres cables: 

blanco - el cable de señal, el cable rojo + (positivo), el marrón – (negativo). 

Si Usted a pedido el Emulador Con conector, simplemente desenchufe el antiguo, y conecte el 

nuevo. 

 

 
 

 

 

Emulador 
 



 

(2) 

Quitar contacto. Desconecte conector OCR  

 

(3) 

Corte OCR en lugar conveniente, a unos 10 cms. del conector. 

 

 

 
 

 

(4) 

Conecte el emulador al conector cada cable con su color correspondiente, rojo positive con rojo, marrón con 

marrón , Blanco con blanco. 

 

OJO: En el caso de tener cortado el cable antes del conector gris (por haber hecho algún empalme), los 

colores cambian: 

 

Amarillo/azul con el rojo del OCS 

Blanco/gris con el Blanco 

Violeta con el marrón. 

 

 



 
 

(5)  

Encienda el contracto. SRS la luz de avería se enciende y después de pocos segundos se apaga. Si después de 

que se apague, se vuelve a encender, guardar el contacto encendido por aproximadamente 1 minutos hasta que 

SRS la unidad de control detecte el emulador. Después de que esto detecte el emulador SRS la luz debería 

apagarse. 

 

 

Felicidades, usted está un paso de terminar. Ahora Usted con cuidado debe aislar cables y encajar emulador en 

el lugar conveniente. ¡Advertencia! Después de que la instalación avanza el asiento y atrás, y busca la 

instalación correcta de emulador y cables. 

 

¡ATENCÍON, NO MONTAR SILLAS DE NIÑOS EN ASIENTO PASAJERO, 

SIN ANULAR CON LA LLAVE EL AIRBAG!! 

 
En caso que la luz de avería no se apagase, proceder de la siguiente manera: 

 

1) Comprobar que llega corriente 12 V entre el cable rojo y el marrón (Led parpadea dentro de la caja) 

 

2) Tienen que anular todos los 5 conectores naranjas (2 debajo de los asientos delanteros, 2 en el maletero 

detrás de las guanteras laterales de tapicería, y 1 en la guantera delantera debajo de una trampilla en la 

parte superior). Ir probando hasta dar con el conector defectuoso. 
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